TELJESITMENY-NYILATKOZAT

Azon termékkér, amelyhez tartozd termékekre ezen Teljesitmény-nyilatkozat vonatkozik, nem tartozik a harmenizalt
eurdpai szabvannyal lefedett termékkorbe, igy forgalmazasanak a 305/2011/EU rendelet alapjan alapvetéen nem
feltétele a Teliesitmény-nyilatkozat kiallitasa. Igy e Teljesitmény-nyilatkozat els sorban a 275/2013 (Vil.16.)
Kormanyrandelet altal eldirt beépitési feltételek kielégitését szolglja.

1. Terméktipus egyedi azonosito RHEINZINK - Csapadékviz-elvezetési rendszer :

kodja: Az MSZ EN 612 szerinti fémlemez ereszcsatornak és csapadékviz-lefolydostvek,
valamint kiegészitéik. Az MSZ EN 1462 szerinti ereszcsatorna-tartok.
Az ereszcsatorna- és lefolyocsd-ermékek az MSZ EN 988 szerinti hengerelt
épitbipari lemeztermékbdl készilnek, Z1 mindségl ttvozétt horgany alapanyaggal
(MSZ EN 1179) — kllltn-leges 6tvizet-Gsszetétellel és egyedi gyartasi eljarassal
(folyamatos szélesszalag-hengerlési technoldgiaval, azaz egy munkamenetben a
végleges vastagsagra tériénd alakltassal, ami az anyag kristalyszerkezetét
egyenletesebbé teszi)

2. Azonositasi szam:

3. Felhaszndlasi teriilet: Tettk csapadékvizének gylijtése, levezetése. Fliggs ereszcsatornak (félkér- és
négysztg szelvénnyel), valamint fekvé ereszesatornak és lefolydcstvek (kdr és
négyzet keresztmetszettel), a rendszer részét képezé kiegészitd elemekkel egyitt.

4. Gyarté: RHEINZINK GmbH & Co. KG, D-45711 Datteln, Bahnhofstralle 90, Németorszag

5. Az épitési termék teljesitmé-  (4) rendszer
nye allandésaganak értékelé-
sére es ellendrzésére szolgald

rendszer;
6. Bejelentett szerv neve: kiesik, mivel teljesitmény allandésaganak értékelésére a (4) rendszer szolgal
7. Miszaki értékeld szerv: A TUV Rheinland LGA Products GmbH, D-51105 KéIn, Am Grauen Stein 29,

Németorszag; amely kiadta a vonatkozd szabvanyban eléirtnal magasabb
kévetelmeényszintet definialé QUALITY ZINC kritériumrendszernek valé megfelelést
igazold tandsitvanyt (Zertifikatsnr.: 60036206}, és amely a termékek elére nem
bejelentett idépontban évente 6 alkalommal térténd vizsgalatait, a gyartd tzem és
az lizemi gyartasellendrzés vizsgalatait, az Gzemi gyartasellenérzés folyamatos
felugyeletét, vizsgalatat és értékelését, valamint a terméktipus meghatéarozasat
végzi.

Az EMI Epltéstgyi Minéségellendrzd Innovacios Nonprofit Kft., H-1137 Budapest,
Didszegi at 37., amely a termékek vizsgdlata alapjan kiadta az A-930/1993 szamu
Epltéipari Miszaki Engedélyt {(UE: A-2308/2009).




8. A nyilatkozat szerinti termékteljesitmény:

Alapvetd tulajdonsagok

Teljesitmény

Z| RHEINZINK®

Miszaki elSiras

Anyagminfiség

az EN 1179 szerinti Z1 min6segl dtvtzott horganybdl
készllt, az EN 988 szerinti hengerelt épltbipari
lemeztermék, amely hitelesitve kielegiti a QUALITY
ZINC kritériumrendszer kbvetelményeit

MSZ EN 1179 (nem harmonizait)
MSZ EN 988 (nem harmonizait)
QUALITY ZINC (TUV Rheinland
fliggetlen minGsegvizsgald intézet)

Fellleti minfség

Természetes felllet, festett, vagy mas médon fel-
hordott szinez6 bevonat nélkdl. A feltlet a klilsd téri
ktmyezeli hatasok révén lermészetes vedd
patinarétegel nyer (,antikolodik™), amely révén az e
lemezekbb! készilt szerkezetek esztétikai minbsége
egyedive valik.
A kdvetkez6 fellileti kialakltasokban készul:

- prePATINA bright-rolled,

- prePATINA blue-grey

- prePATINA graphite-grey

A

Névleges vastagsag

Ereszcsatornak és lefolydcstvek:

0,65, 0,70 illetve 0,80 mm (a kiterltett szélességtsl
fuggben, az MSZ EN 612 elbirasai szerint)
Ereszcsatorna-tarték: az MSZ EN 1462 szerint

MSZ EN 612 (nem harmonizalt)
MSZ EN 1462 (nem harmonizalt}

Vizalereszlb képesség
(vizathatolassal szembeni ellenallas)

nem vizateresztb

MSZ EN 14783 (nem harmonizalt)

Méretvaltozas

Hémozgas: 22:10°5-K"

QUALITY ZINC (TUV Rheinland)

Mérettlrések:

Kifejtett szélesség: + 2 mm / Cst belsté méret: 1 mm
Homlcklap magassaga: + 2 mm

A fenék kolso szélessége: +0/-2 mm

A hatlap magassaga: £ 2 mm

Perematmeérd: +2/-1 mm

Egyenesvonaliisdg: legfeliebb 2 mm/m eltérés
Kereskedelmi hossztsag: +10/-0 mm

MSZ EN 612 (nem harmonizalt)

VIzgbz- és légateresztd képesseg
(paraateresztd tulajdonsagok)

nem ereszii at a vizgtzt

MSZ EN 14783 (nem harmaonizalt)

Tartdssag

Az EN 988:1996 kovetelményeit kielégitd titancink
PATINA LINE: felGletén védd patinaréteg képzédik

MSZ EN 988 (nem harmonizait)

Klsé tizzel szembeni teljesitmény:

A 2000/553/EG ktvetelményeit minden tovabbi
vizsgalat nélkll kielégiti

2000/553/EG rendelet

Tdzallésagi besorolds (EN 13501-1)

A1 ,nem égheld” (vizsgalat nélkll, 96/603/EG)

96/603/EG rendelet
2/2002 BM rendelet

Veszélyes anyagok

Termeészetes alapanyag, s nem festelt, természetes
felllet, Igy veszélyes anyagok nincsenek jelen

A

9. Az 1.és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban részletezett teljesitménynek.

Azon termékekkel végzett munkéra, amelyekre e teljesitmény-nyilatkozatban vonatkozik, a gyarté specialis
tovabbképzd szaktanfolyamokat tart, és a tanfolyamaot elvégzett szakembereket ajanlja a termékek beépitésére.

E teljesitmeny-nyilatkozat kiadasaért a 4. pontban meghatarozott gyarté — RHEINZINK GmbH & Co. KG -
magyarorszagi gyart6i képviselete, a RHEINZINK Hungaria Kft., 1151 Budapest, Bogéancs u. 1-3. a felelos amely a

RHEINZINK termékek orszagon belili forgalmazasat, értékesitését koordlnéu-
A gyartéi képviselet nevében és részérdl alird személy: B

Budapest, 2014.01.02.

-1151 Budapest,
RH Y7 gGncs uica 1-3.
RHEINZINK H Tel: (1) 305.0022
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]Wr Pmrrhalnzmk h-l.l

gyvezetd igazgatd




